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Planungsziel

Schaffung eines asthetischen, modernen, nachhaltigen, nutzerfreundlichen Gebaudes

Planungsteam:
Architekt
TWP -
Nutzer HLS / ELT Vorschriften
andere Fachplaner

und Gutachter

Bauherr Normen

Trager Richtlinien
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Wie kann dieses Planungsziel erreicht werden?

- Einstufung der Geb&udeklasse inklusive Brandschutz

- Umsetzung des Lernhauskonzeptes

- Integration technischer Anlagen (Luftung)

- Qualitatsoptimierung
durch Elementierung und Vorfertigung

- Wirtschaftlichkeit

- Akustische Mal3Bnahmen
bei Decken zur Larmreduzierung

- Mit Tragkonzepten Orte der Begegnung schaffen
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Einstufung der Gebaudeklasse
Inklusive Brandschutz



Einstufung der Gebaudeklasse inklusive Brandschutz

Gebaudeklassen

2 NE mit insgesamt
max. 400 m?,
OKF =7 m

T

2 NE mit insgesamt
max. 400 m?2,
OKF=7m

/\
|

unbegrenzte NE,
OKF<7m

unbegrenzte NE mit
jeweils max. 400 m?,
OKF=13m

=

=13m

Gebédudeklasse

1

2

3

s 5

Bauform (Nutzung)

Héhe!

Nutzungseinheiten
(max. Anzahl)

Nutzungseinheiten?
(max. GrdBe)

freistehende Gebaude
und alle land- und
forstwirtschaftlichen
Gebaude

< 7 Meter!
2

insgesamt nicht mehr
als 400 m?

angebaute Gebaude

< 7 Meter’
2

insgesamt nicht mehr
als 400 m?

freistehende und
angebaute Gebaude

=< 7 Meter’
unbegrenzt

unbegrenzt

freistehende und
angebaute Gebaude

= 13 Meter! unbegrenzt
unbegrenzt unbegrenzt
jeweils nicht mehr als unbegrenzt

400 m?

freistehende und
angebaute Gebaude

Feuerwiderstands -
klasse und -dauer

Feuerhemmend
30 Minuten
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Hochfeuerhemmend

60 Minuten

Feuerbestandig
90 Minuten

-pg.de

Versicherungskammer Bayern Risk

-Management



Einstufung der Gebaudeklasse inklusive Brandschutz
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Fiktiver Gebaudeschnitt GK 3 Deckenschnitt mit FuBbodenaufbau und Akustik -Abhangdecke
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Einstufung der Gebaudeklasse inklusive Brandschutz

Holz -Beton -Verbunddecke mit Balkenlage

Abbrand nach 30 min

A F30 = feuerhemmend

A Gebaudeklasse 3

Holz -Beton -Verbunddecke mit Brettstapel und integrierter Akustik _
Abbrand nach 60 min

A F60 = hochfeuerhemmend

A Gebaudeklasse 4

Abbrand nach 90 min

A F90 = feuerbestandig

Holz -Beton -Verbunddecke mit Brettschichtholz A Gebaudeklasse 5
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Umsetzung des Lernhauskonzepts



Umsetzung des Lernhauskonzepts

Neubau Schulzentrum Pater

| ELT L
11emy |

Fluchtbalkon
Klassenraum
Gruppenraum
Flexible Lernzone

Mobile Trennwand

Grundriss Lernhaus R Balda Architekten

-Rupert -Mayer in Pullach

Ansicht flexible Lernzone mit offener Trennwand zum Gruppenraum

Klassenraume werden durch Gruppenraume sowie flexible
Lernzonen erganzt

Berticksichtigung im statischen Konzept
A Flexibler Grundriss
A Abfangung groRer Offnungen fir mobile Trennwénde
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Umsetzung des Lernhauskonzepts

Neubau Schulzentrum Pater ~ -Rupert -Mayer in Pullach

Auszug Brandschutzplan Lernhaus R Balda Architekten
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